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Replika karabinka SA-C01 Core
- Specna Arms

Cena 530,00 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 000299

Kod producenta SPE-01-018313

Kod EAN 5902543047731

Producent SPECNA ARMS

Opis produktu
Korpus, prowadnica wraz z mieszczącą akumulator powiększoną kolbą typu SF, chwyt pistoletowy oraz chwyt przedni
zostały wyprodukowane z polimerowego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem nylonowym. Reszta części składowych
takich jak np. lufa, montaż zawieszenia taktycznego, tłumik płomienia i powiększona rączka przeładowania wykonane są z
metalu (atrapę zamka, okno wyrzutu łusek jak i wszelkie piny i śruby wykonane są ze stali). Na korpus naniesione są
oznaczenia oraz numer seryjny.

Replika wykorzystuje system szybkiej wymiany sprężyny, ESA™. Dzięki temu rozwiązaniu możemy bardzo szybko i
sprawnie dostosować moc repliki do warunków spodziewanych na polu rozgrywki, bez potrzeby dostępu do specjalistycznych
narzędzi czy warsztatu - wystarczy, że odkręcimy powadnicę kolby a ukaże się dostęp wymiany sprężyny bez konieczności
wyciągania czy rozkładania gearboxa.

Zalet systemu ESA™ nie można przecenić. Gwarantuje on użytkownikowi wiele swobody i możliwości. System ESA™ pozwala 
szybko wymienić sprężynę główną, a więc dostosować prędkość wylotową do obszaru rozgrywki, celem osiągnięcia
idealnego kompromisu pomiędzy bezpieczeństwem innych, a skutecznością prowadzonego ognia.
 

Replika spasowana jest znakomicie, nie doświadczymy żadnych luzów pomiędzy dolną a górną częścią korpusu, sam zaś
korpus wykonany jest z lekkiego tworzywa dla zmniejszenia wagi, przez co sprawdzi się ona doskonale w trakcie długich
milsimów, czy dynamicznych rozgrywek. Dodatkowo, wzmocnienie korpusu włóknem szklanym daje mu większą wytrzymałość
od korpusów metalowych czy polimerowych.

Wewnątrz gearboxa znajdziemy 8-milimetrowe łożyska ślizgowe i osadzone na nich wypodkładkowane stalowe zębatki.
Cztery zapadki przeciwpowrotne zapewniają bezpieczeństwo tego układu. Lekki tłok zrobiony z poliwęglanowego tworzywa
sztucznego jest zaopatrzony w pełną stalową listwę zwiększającą jego wytrzymałość. Zastosowany został również cylinder
typu 0, jak i stalowy przerywacz. Wytrzymałość części pozwala na współpracę ze sprężynami M140.
 

Replika przystosowana do współpracy z akumulatorami typu LiPo i LiFe. Zamontowanej fabrycznie sprężynie głównej replika
zawdzięcza początkową prędkość rzędu ~380 FPS, co powoduje, iż sprawdza się ona doskonale do prowadzenia działań na
średnim dystansie. W zestawie jest też sprężyna typu M90, pozwalająca zmniejszyć prędkość początkową do ~310 FPS co
pozwala dostosować replikę do działania na krótkim dystansie lub wewnątrz budynków.
 

Dokładnie wyprodukowana komora rotacyjna Rotary Hop-up znakomicie współgra z wysokiej jakości lufą precyzyjną o
przekroju 6,03mm. Owa lufa precyzyjna wpływa pozytywnie na celność i zasięg repliki. Trzeba jednakże pamiętać by
korzystać z wysokiej jakości amunicji 6mm.
 

Replika ma zamontowaną regulowaną kolbę oraz grzbietową szynę RIS 22 mm. Na górnej szynie RIS znajdziemy klasyczny
chwyt transportowy razem z przeziernikiem. Z pomocą rozsuwanej kolby zakończonej stopką o antypoślizgowej fakturze
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możliwe jest dostosowanie długości repliki do preferencji i budowy strzelca. Tłumik płomienia zamontowany jest na 
14-milimetrowym lewoskrętym gwincie, dzięki czemu możemy wymienić go na tłumik dźwięku.
 

W zestawie znajduje się magazynek hi-cap S-MAG o pojemności aż 380 kulek. S-MAG to ekskluzywny magazynek
polimerowy zaprojektowany przez Specna Arms. Na uwagę zwraca charakterystyczna faktura złożona z logotypów Specna
Arms. S-mag zapewnia bezproblemowe podawanie kulek, nawet przy wysokim ROF.
 

Zestaw nie zawiera akumulatora ani ładowarki.
 

W skład zestawu wchodzi:

Replika
Magazynek
Dodatkowa sprężyna główna
Instrukcja obsługi
Certyfikat QC

Dane techniczne:
  Producent Specna Arms

Prędkość wylotowa ~ 310/380 FPS
Tryb ognia Pojedynczy i ciągły
Hop-up Tak, regulowany
Blow Back Nie
Magazynek Hi-Cap 300 kulek
Wykonanie Tworzywo sztuczne + metal
Długość 800-880 mm
Rodzaj napędu Napęd elektryczny
Mosfet Nie
Waga 2300 g
Wersja gearboxa V2
Długość lufy wew. 390 mm
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